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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN : Flomatic Corporation garantit que tous les clapets de non-retour à battant sont exemptes 
de défauts de matériaux et de fabrication. Flomatic s’engage à remplacer les valves défectueuses couvertes par la 
présente garantie pendant un an à compter de la date d’achat. Cette garantie sera annulée en cas de modification  
du produit par l’acheteur ou en cas d’usage déraisonnable du produit.
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Le modèle 745 est un produit phare de notre gamme de valves de non-retour à battant à disque en caoutchouc  
Flo-Flex®, en pleine expansion. Flo-Flex® fournit à l’industrie de l’eau et des eaux usées l’une des plus vastes gammes  
de valves de non-retour à battant à disques souples en caoutchouc actuellement disponibles sur le marché.  
La longueur de pose de bride à bride est conforme à la norme ANSI/AWWA C508-01.

Revêtement intérieur/extérieur en peinture époxy à liage par fusion

Dimension de bride à bride selon AWWA 508-01

Siège de valve à 45° – La faible course du disque permet  
une fermeture plus rapide

Surface d’écoulement du corps clapet égale à la surface nominale du tuyau

Faible perte de charge

Disque en caoutchouc haute durabilité garanti 25 ans

Facilité d’entretien en ligne

Peut être installé avec débit vertical ascendant ou débit horizontal

Disque du clapet en acier renforcé/fonte ductile

Disque du clapet moulé avec précision en une seule pièce, joint torique d’étanchéité intégré

Peut être utilisé pour le nettoyage des conduites

Flo-Flex® Modèle 745  
Clapet de non-retour à battant

POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET MUNICIPALES 

Lorsqu’un joint étanche est essentiel

Minimise la chute de pression du système

Idéal dans les systèmes à débit constant

Lorsque l’installation d’une conduite horizontale ou verticale est nécessaire

Lorsque la maintenance en ligne est indispensable
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FLOMATIC PRÉSENTE SON NOUVEAU CLAPET DE NON-RETOUR À BATTANT 
CONFORME À LA NORME AIS : LE MODÈLE 745 DE LA GAMME FLO-FLEX®

CONFORME AUX NORMES DE L’AMERICAN  
IRON AND STEEL (AIS) 

Le modèle 745 Flo-Flex de Flomatic, conforme à la  
norme AIS, possède les mêmes caractéristiques que  
le modèle 745 classique auxquelles s’ajoutent un  
bossage surélevé, percé, taraudé et étanchéifié au  
niveau du corps du clapet qui permet l’installation  
de manomètres ou d’accessoires.

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES



DIMENSIONS
DIMENSIONS

PIÈCE NO
A B C POIDS

POUCES MM POUCES MM POUCES MM POUCES MM LIVRES KG

2 po 50 2380 8 po 203 3 3/8 po 86 6 po 152 27 12

2 1/2 po 65 2381 8 1/2 po 216 3 3/8 po 86 7 po 178 35 16

3 po* 80 2382* 9 1/2 po 241 3 7/8 po 98 7 1/2 po 191 40 18

4 po* 100 2383* 11 1/2 po 292 4 5/8 po 117 9 po 229 68 31

6 po 150 2385 15 po 381 5 7/8 po 149 11 po 279 128 58

8 po 200 2386 19 1/2 po 495 7 5/8 po 194 13 1/2 po 343 235 107

10 po 250 2387 24 1/2 po 622 9 7/8 po 251 16 po 406 380 173

12 po 300 2388 27 1/2 po 699 11 3/8 po 289 19 po 483 620 281

14 po 350 2390 31 po 787 13 3/8 po 240 21 po 533 740 336

16 po 400 2391 32 po 813 15 3/8 po 391 23 1/2 po 597 1035 470

18 po 450 2392 36 po 914 17 1/8 po 435 25 po 635 1540 699

20 po 500 2393 40 po 1016 19 1/8 po 486 27 1/2 po 699 1835 832

24 po 600 2394 48 po 1219 22 3/4 po 578 32 po 813 2475 1123

ARTICLE QTÉ DESCRIPTION MATÉRIAU ASTM#

1 1 Corps (revêtement époxy) Fonte ductile A536

2 1 Couvercle Fonte ductile A536

3 1 Disque* Acier avec 
revêtement Buna-N - - - - - -

4 1 Joint d’étanchéité Buna-N - - - - - -

5 A/R Boulon de couvercle Acier SAE Grade 5

6 1 Bouchon Fonte malléable - - - - - -

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

MODÈLE 745 -  5,08 cm - 60,96 cm (2 po - 24 po)

*  MODÈLE AIS DISPONIBLE – CONSULTER LE FABRICANT POUR OBTENIR LE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

* Acier avec revêtement EPDM ou Viton en option

Ces spécifications sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

TEMP MAX : 60°C (140°F) PRESSION MAX :  
17 BARS (250 PSI)

DIMENSIONS : 5,08 cm - 
60,96 cm (2 po - 24 po)

MODÈLE 745
Corps du clapet en fonte ductile avec revêtement époxy, siège Flo-Flex à 45°, classe 150,  
ANSI B16.1, AWWA C508, disque avec revêtement en Buna-N.

TEMP MAX : 60°C (140°F) PRESSION MAX :  
17 BARS (250 PSI)

DIMENSIONS :  
5,08 cm - 60,96 cm  
(2 po - 24 po)

TEMP MAX : 60°C (140°F) PRESSION MAX :  
17 BARS (250 PSI)

DIMENSIONS :  
5,08 cm - 60,96 cm  
(2 po - 24 po)

TEMP MAX : 60°C (140°F) PRESSION MAX :  
17 BARS (250 PSI)

DIMENSIONS :  
5,08 cm - 60,96 cm  
(2 po - 24 po)

À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS

MODÈLE 745 BF
DISPOSITIF DE REFOULEMENT EN OPTION 

Le fond du corps du clapet est percé et taraudé afin de permettre 
l’installation d’un dispositif de refoulement. Cet actuateur manuel est 
utilisé lorsque le refoulement, l’amorçage de la pompe, la vidange des 
conduites ou le test du système est nécessaire. Cette option peut 
être installée en usine ou ajoutée sur place.

MODÈLE 745 PI 
INDICATEUR DE POSITION DU DISQUE EN OPTION 

Installé en usine ou sur place, l’indicateur de position du disque 
fournit une indication visuelle de l’emplacement du disque pendant  
le fonctionnement ou l’arrêt. Le couvercle supérieur du 745 est percé 
et taraudé pour l’installation de l’indicateur.

MODÈLE 745 BFPI 
DISPOSITIF DE REFOULEMENT ET INDICATEUR  
DE POSITION DU DISQUE EN OPTION
 
Le clapet de non-retour à battant modèle 745 BFPI offre deux  
options : un dispositif de refoulement et un indicateur de position. 
Chaque appareil peut être installé au moment de l’achat ou ajouté  
à la valve sur place.

À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS

TEMP MAX : 60°C (140°F) PRESSION MAX :  
17 BARS (250 PSI)

DIMENSIONS :  
5,08 cm - 60,96 cm  
(2 po - 24 po)

TEMP MAX : 60°C (140°F) PRESSION MAX :  
17 BARS (250 PSI)

DIMENSIONS :  
7,62 cm - 30,48 cm  
(3 po - 12 po)

TEMP MAX : 60°C (140°F) PRESSION MAX :  
17 BARS (250 PSI)

DIMENSIONS :  
5,08 cm - 60,96 cm  
(2 po - 24 po)
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À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS

MODÈLE 745 AIS
FLO-FLEX® CONFORME À L’AIS - NOUVEAU MODÈLE  

Le modèle 745 Flo-Flex de Flomatic, conforme à la norme AIS, possède 
les mêmes caractéristiques que le modèle 745 classique auxquelles 
s’ajoutent un bossage surélevé, percé, taraudé et étanchéifié au niveau du 
corps de valve qui permet l’installation de manomètres ou d’accessoires.

MODÈLE 745 ASC 
SURGE-STOPPER® AVEC FERMETURE À  
RESSORT RÉGLABLE - BREVETÉ
 
Modèle 745 ASC - Le Surge Stopper est un indispensable. Conçu 
pour les conduites longues et à forte hauteur d’élévation lorsqu’une 
fermeture à disque à action rapide est nécessaire. La conception 
brevetée de la fermeture à ressort est réglable sur place. Plusieurs 
configurations de ressorts sont disponibles.

MODÈLE 745 LS
AVEC INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE (SPDT)

Le clapet de non-retour à battant 745 LS peut recevoir un interrupteur 
de fin de course réglable proposé en option.


