






A  
DIMENSION  
NOMINALE

RÉF. *AIS
C  

LARGEUR 
MAXIMALE

D  
LONGUEUR

E  
DIAMÈTRE  

DE LA BOULE

CERCLE DE 
VISSAGE

DIAMÈTRE 
DU TROU DE 
PASSAGE DU 

BOULON

NOMBRE DE 
BOULONS

POIDS  
(EN 

LIVRES)

3 po 2144-2 10 1/4 po 9 1/2 po 3 15/16 po 6 po 3/4 po 4 45

3 po 3144 10 1/4 po 9 1/2 po 3 15/16 po 6 po 3/4 po 4 45

4 po 2145-2 11 3/4 po 11 1/2 po 4 23/32 po 7 1/2 po 3/4 po 8 72

4 po 3145 11 3/4 po 11 1/2 po 4 23/32 po 7 1/2 po 3/4 po 8 72

5 po** 2143** 13 1/8 po 13 25/32 po 6 1/64 po 8 1/2 po 7/8 po 8 85

6 po 3146 14 7/32 po 14 po 7 1/4 po 9 1/2 po 7/8 po 8 132

8 po 3147 19 7/8 po 19 1/2 po 9 21/32 po 11 3/4 po 7/8 po 8 218

10 po 3148 22 59/64 po 23 5/8 po 11 13/16 po 14 1/4 po 1 po 12 272

12 po 3149 28 25/64 po 27 35/64 po 14 13/32 po 17 po 1 po 12 541

14 po** 2150** 32 9/32 po 34 29/64 po 16 35/64 po 18 3/4 po 1 1/8 po 12 790

MODÈLES  408, 4082 et 4082S6
Un modèle de clapet très apprécié et qui fait ses preuves depuis plusieurs décennies 
dans l’industrie des eaux usées. Les modèles 408 et 408² sont équipés d’un orifice 
de nettoyage qui permet d’accéder à l’intérieur du clapet sans avoir à la retirer de la 
tuyauterie. Le corps du modèle 408² comporte des bossages qui permettent d’y installer 
des composants supplémentaires. Raccordements à brides ANSI 150. Conforme à la 
norme AWWA C508 relative aux longueurs de pose.

Le modèle 408²S6 possède un corps et un orifice d’accès en acier inoxydable 316 ainsi 
qu’un raccordement à brise ANSI de classe 150. La boule plongeante est en métal 
recouvert de nitrile (Buna-N) et les fixations sont en acier inoxydable. Conforme à la 
norme AWWA C508 relative aux longueurs de pose. Le corps du clapet comprend  
des bossages qui permettent d’y installer des composants supplémentaires.

MODÈLE 408 *MODÈLE 4082 *MODÈLE 4082S6
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TEMP MAX : 80°C (180°F) PRESSION MAX :  
10,3 BARS (150 PSI)

TEMP MAX : 80°C (180°F) PRESSION MAX :  
6,9 BARS (100 PSI)

DIMENSIONS : 101,6 mm  
(4 po)D’autres tailles sont  
disponibles sur demande

*   ENTIÈREMENT CONFORME AUX NORMES 
DE L’AMERICAN IRON & STEEL (AIS) 
APPLICABLES AUX PROJETS DE FONDS 
RENOUVELABLES DU GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL ET DES ÉTATS CONCERNÉS.

**  CORPS EN FONTE DE CLASSE 125

DIMENSIONS : 76,2 mm  
(3 po) – 355,6 mm (14 po)

DIMENSIONS
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ARTI-
CLE QTÉ

DESCRIPTION MATÉRIAU ASTM#

408 4082 4082S6 408 4082 4082S6 408 4082 4082S6

1 1 Corps  
(revêtement époxy)

Corps  
 (revêtement époxy)

Corps  
(Acier inoxydable) Fonte Fonte 

ductile
Acier  

inoxydable A48 65-45-12 316

2 1 Couvercle
(revêtement d’époxy)

Couvercle
(revêtement d’époxy)

Couvercle
(Acier inoxydable) Fonte Fonte 

ductile
Acier  

inoxydable A48 65-45-12 316

3 1 Joint torique Buna-N ---

4 1 Boule Boule de métal/Buna-N ---

5 1 Boulon Acier inoxydable 18-8 316

6 2 Écrou Acier inoxydable 18-8 316

CES SPÉCIFICATIONS SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.
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MODÈLES  208, 208B et 208T
Le modèle 208 avec corps en fonte recouvert d’époxy est équipé d’une boule plongeante en 
nitrile (Buna-N) et d’un orifice d’accès E-Z permettant le nettoyage et le lavage à contre-courant.

Un dispositif anti-siphonnement permettant de réduire les coups de bélier et le bruit dans 
les canalisations est disponible.

* Le modèle 208B est doté de bossages (en option) pour les systèmes de montage sur rail.

Le modèle 208T possède un corps en PVC résistant à la corrosion, un raccord NPT 
femelle/femelle fileté et une boule en nitrile (Buna-N). Il est également disponible avec  
un embout femelle collé (modèle 208S).

CES SPÉCIFICATIONS SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

MODÈLE 208 MODÈLE 208B *MODÈLE 208T

TEMP MAX : 80°C (180°F) PRESSION MAX :  
10,3 BARS (150 PSI)

DIMENSIONS : 31,75 mm  
(1 ¼ po), 38,1 mm (1 ½ po)  
et 50,8 mm (2 po)

TEMP MAX : 65°C (150°F) PRESSION MAX :  
6,9 BARS (100 PSI)

DIMENSIONS : 25,4 mm (1 po), 
31,75 mm (1 ¼ po), 38,1 mm 
(1 ½ po) et 50,8 mm (2 po)

DIMENSION 
(po) RÉF. A 

LARGEUR MAX
B 

MAXIMUM
DIAMÈTRE  

DE LA BOULE
POIDS  

(EN LIVRES)

1 1/4 po 2141 4 33/64 po 5 1/16 po 1 5/8 po 4,5

1 1/2 po 2142-0 6 3/16 po 6 3/4 po 2 1/2 po 9,5

2 po 2142 6 3/16 po 6 3/4 po 2 1/2 po 9

ARTICLE QTÉ DESCRIPTION MATÉRIAU ASTM#

1 1 Corps  
(revêtement époxy) Fonte A126 Classe B

2 1 Boule Buna-N - - - - - -

3 1 Couvercle Fonte A126 Classe B

4 1 Joint torique Buna-N - - - - - -

“A“ - DIMENSION RÉF. A  
LARGEUR MAX

B  
MAXIMUM

DIAMÈTRE  
DE LA BOULE

POIDS  
(EN LIVRES)

1” - NPT 2131T 6 ²7/32 po 4 1/2 po 1 1/2 po 1,0

1” - Collé 2131S 6 ²5/32 po 4 1/2 po 1 1/2 po 1,0

1 1/4” - NPT 2132T 5 ²1/32 po 4 1/2 po 1 1/2 po 1,0

1 1/4” - Collé 2132S 5 5/8 po 4 1/2 po 1 1/2 po 1,0

1 1/2” - NPT 2133T 8 13/64 po 6 11/32 po 2 1/2 po 1,5

1 1/2” - Collé 2133S 8 13/64 po 6 11/32 po 2 1/2 po 1,5

2” - NPT 2134T 7 1/16 po 6 11/32 po 2 1/2 po 1,5

2” - Collé 2134S 7 1/16 po 6 11/32 po 2 1/2 po 1,5
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*Ce modèle n’est pas destiné à être enterré



MODÈLES  508, 5082 et 508S6
Modèle 508 – Corps en fonte ductile avec revêtement époxy à liage par fusion. 
Boule en phénoplaste standard résistante à la corrosion, siège élastique et couvercle 
d’accès à deux boulons.

Modèle 508S6 – Corps en acier inoxydable 316. Boule plongeante en phénoplaste 
standard résistante à la corrosion, siège élastique et couvercle d’accès à deux 
boulons.

MODÈLE 508 MODÈLE 508S6

TEMP MAX : 80°C (180°F) PRESSION MAX :  
10,3 BARS (150 PSI)

DIMENSIONS : 25,4 mm  
(1 po) – 101,6 mm (4 po)

TEMP MAX : 80°C (180°F) PRESSION MAX :  
10,3 BARS (150 PSI)

DIMENSIONS : 31,75 mm  
(1 ¼ po), 38,1 mm (1 ½ po)  
et 50,8 mm (2 po)

ARTICLE QTÉ
DESCRIPTION MATÉRIAU ASTM#

508 508S6 508 508S6 508 508S6

1 1 Corps 
 (revêtement époxy)

Corps  
(Acier inoxydable)

*Fonte 
ductile

Acier  
inoxydable A48 316

2 1
Couvercle

(Revêtement 
d’époxy)

Couvercle
(Acier inoxydable)

*Fonte 
ductile

Acier  
inoxydable A48 316

3 1 **Boule Phénoplaste - - - - - -

4 1 Joint de siège Nitrile - - - - - -

5 1 Joint de chapeau Nitrile - - - - - -

6 2 Boulon Acier inoxydable 304 316

7 4 Rondelle Acier inoxydable 304 316

8 2 Écrou hexagonal Acier inoxydable 304 316

ARTICLE RÉF. “A“ “B” LARGEUR POIDS  
(EN LIVRES)

1 po 3232 4 1/2 po 2 ²1/32 po 3 15/16 po 3,5

1 1/4 po 3233 5 13/64 po 3 7/64 po 4 1/4 po 4,5

1 1/2 po 3234 5 45/64 po 3 13/32 po 4 51/64 po 6

2 po 3235 6 ²7/32 po 4 po 5 7/16 po 8

2 1/2 po 3236 7 7/8 po 4 ²9/32 po 6 1/4 po 11,5

3 po 2040 9 19/32 po 5 po 8 9/16 po 30

4 po 2045 10 9/16 po 6 po 10 19/32 po 45

DIMENSIONS

*Corps en fonte pour les modèles 508 de 1” et 2 1/2 po
**Boule flottante disponible en option (ajoutez « FB » à la fin du numéro de référence de la pièce)

CES SPÉCIFICATIONS SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

MODÈLE 5082





FLOMATIC CORPORATION
15 Pruyn’s Island Drive,  
 Glens Falls, New York 12801  
Téléphone : (800) 833-2040
Télécopieur : (800) 314-3155
WWW.FLOMATIC.COM

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN : Flomatic Corporation garantit que clapets de retenue à boule sont 
exemptes de défauts de matériaux et de fabrication. Flomatic s’engage à remplacer les valves 
défectueuses couvertes par la présente garantie pendant un an à compter de la date d’achat. 
Cette garantie sera annulée en cas de modification du produit par l’acheteur ou en cas d’usage 
déraisonnable du produit.

Tous droits réservés © 2020 Flomatic Corporation
Y408-508     1/2020 1M

Depuis 1933, fabricant de 
la gamme la plus complète de valves pour l’eau et les eaux usées  

aux États-Unis

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE VALVES 

WWW.FLOMATIC.COM


